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Niniejszy dokument nie stanowi zobowigzania umownego.
Informacje w nim zawarte majg wytgcznie charakter orientacyjny.
DOSATRON INTERNATIONAL zastrzega sobie prawo wprowadze-
nia zmian do swoich urzadzen w kazdej chwili.

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2004.

Zakupite$ Proporcjonalny Dozownik marki DOSATRON.

Gratulujemy wyboru! Projekt tego modelu jest wynikiem ponad 30-letniego
dos$wiadczeniai badan naszych inzynieréw, dzigki ktérym seria DOSATRONoOw
wyprzedzita wszystkie nowe rozwigzania technologiczne w zakresie nieelektry
cznych dozownikéw proporcjonalnych.

Wykorzystane do ich produkcji tworzywa zostaty dobrane niezwykle starannie
i chronig przed dziataniem chemicznym — jesli nie wszystkich — to ogromnej
wigkszoéci dostepnych na rynku preparatow do dozowania. Z czasem, ten
DOSATRON stanie sie jednym z Twoich najwierniejszych sojusznikéw.

Kilka regularnie dokonywanych zabiegéw konserwacyjnych zapewni sprawne
dziatanie urzadzenia, dzigki czemu stowa takie jak awaria czy usterka po
prostu traca racje bytu.

ZAPOZNAJ SIE WIEC DOKLADNIE Z NINIEJSZA INSTRUKCJA,
ZANIM WEACZYSZ URZADZENIE.

Uwaga!

Petny symbol oraz numer seryjny DOSATRONU znajduje sie
na korpusie pompy.

Wpisz ten numer ponizej. Bedzie Ci on potrzebny za kazdym
razem, gdy bedziesz rozmawiat ze sprzedawcg lub gdy
bedziesz chciat uzyskac¢ dodatkowe informacje.

SYMDBOL: o
TG SY=T Y/ 1V

Data ZaKUPU: ..oooiiiiiiiiie e
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PARAMETRY

D25F/ D25F0.2 D25F2 D25RE 1500
D25F1

Praktyczne robocze natezenie przeplyWu: ............cccccooviiiiiniiiciicn,
Cisnienie robocze:

bary 0.30-6 0.30-6 0.30-6 0.30-6
PSI 4.3 -85 4.3 -85 4.3 -85 4.3 -85

Wartos¢ dozowania regulowana z zewnatrz lub stata:

% 08/1 0.2 2 0.07 - 0.2
wartos¢ MINI 1:128/ 1:100 1: 500 1:50 1:1500
wartos¢ MAKS 1:500

Witryskiwana ilo$¢ zageszczonego preparatu:

MINI I/h 0.08/0.10 0.2 0.2 0.007
MAKS I/h 20/ 25 5 50 5

US Fl. oz/min-MINI 0,045 / 0.06 0.011 0.11 0.004
US GPM-MAKS 0.088 /0.11 0.022 0.22 0.022

Maksymalna temperatura roboCza: .........cccccoiiiiiiiiiiiiiniiieenn
Podtaczenie do sieci (NPT/BSP gaz. obejm.): ......cccceviiiiiiiiiiiiiiiiciiees
Pojemnos$¢ skokowa silnika hydraulicznego (co dwa stuknigcia ttoka): ......

UWAGA! DOSATRON nie posiada fabrycznego ustawienia,

WYMIARY DOZOWNIKA

Srednica:  cm 12.7 12.7 12.7 12.7
[ 5 5 5 5
Wys. cm 33.9 31.9 33.9 39.8
catkowita: [ 13 3/8 12 9/16 13 3/8 15 11/16
Najwigksza cm 16 16 16 16
szer: [ 6 5/16 6 5/16 6 5/16 6 5/16
Ciezar: + kg 1.0 1.0 1.0 1.2
[Ibs] 2.2 2.2 2.2 2.7

ZAWARTOSC OPAKOWANIA: 1 DOSATRON / 1 uchwyt $cienny dla
dozownikéw marki DOSATRON / 1 przewdd ssawny do zageszczonego pre-
paratu / 1 filtr siatkowy / 1 przewdd wtryskowy dla modeli “IE” /
1 instrukcja obstugi
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D 25 RE 09 D25RE2 D25RE4 D25RES D 25 RE 10*
D25RE2IE D25RESIE D 25RE10IE

10 I/h MIN - 2.5 m*h MAKS [1/3 US Pint/min - 11 US GPM ]

0.30-6 0.30-6 0.30-6 0.30-6 03-4
4.3 -85 4.3 -85 4.3 -85 4.3 -85 4.3 -58
0.1-0.9 02-2 05-4 e 3-10
1:1000 1:500 1:200 1:100 1:33
1:112 1:50 1:25 1:20 1:10
0.01 0.02 0.05 0.1 0.3
225 50 100 125 200
0.0056 0.011 0.028 0.056 0.17
0.099 0.22 0.44 0.55 0.88

40° C[104 ° F]

@ 20x27 mm [3/4”]

ok 0.45 | [0.118 galonéw amerykanskich]

Nalezy zapoznac sie¢ z trescia rozdziatu ,,REGULOWANIE DOZOWNIKA”.

12.7 12.7 12.7 12.7 12.7
5 5 5 5 5
39.8 39.9 40.2 44 44
15 11/16 15 11/16 17 5/16 17 5/16 17 5/16
16 16 16 16 16
6 5/16 6 5/16 6 5/16 6 5/16 6 5/16
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
GABARYTY OPAKOWANIA:

52 x 16,8 x 17,5 cm [20 1/2" x 6 5/8" x 6 7/8"]
CIEZAR ZESTAWU Z OPAKOWANIEM: ok. 1,7 kg [~ 3.7 US Ibs]
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Doktadny, prosty i niezawodny

Podlaczony do sieci wodociaggowej DOSATRON jest urzadzeniem,
ktorego jedyna sita napedowa jest cisnienie wody. Pod jej wplywem
mechanizm zasysa zageszczony preparat, dozuje zadana proporcje, a
nastepnie miesza preparat z woda. Otrzymany w ten sposéb roztwor
zostaje przestany dalej.

Wtryskiwana dawka preparatu jest zawsze proporcjonalna
do ilosci wody przeptywajacej przez DOSATRON, niezaleznie
od zmian natezenia przeptywu lub ci$nienia.

-

Ttok silnika

Czysta woda
Ttok dozujgcy

mp Roztwor wody
+ % preparatu

Regulacja wartosci
dozowania (%)

i
Zageszczony preparat f

do dozowania

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 5



Instalacja

SRODKI OSTROZNOSCI

1 - UWAGI OGOLNE

- Podtaczajac DOSATRON do publi
cznej sieci wodociggowej lub

do wiasnego punktu poboru wody,
nalezy bezwzglednie przestrzegac¢
norm w zakresie zabezpieczen

i metod odtaczania urzadzen od
sieci. DOSATRON zaleca specjalny
model odiacznika uniemozliwiajacy
zanie

czyszczenie zasilanej wody.

- W trakcie podigczania Dosatronu do
sieci wodociggowej, nalezy upewnic sig,
iz woda ptynie w kierunku wskazywa-
nym przez strzatki na urzadzeniu.

- Jezeli instalacja usytuowana jest wyzej
niz sam dozownik DOSATRON, moze
zaistnie¢ ryzyko wstecznego przeptywu
wody i preparatu do DOSATRONu;
zaleca si¢ wiec zamontowanie zaworu
zwrotnego na wyjéciu z urzadzenia.

- W przypadku instalacji, przy ktérych
istnieje ryzyko zapowietrzania, zaleca
sie umiesci¢ zawdr antyskazeniowy

na wyjsciu z urzadzenia dozujgcego.

- Nie nalezy instalowa¢ DOSATRONu
nad pojemnikami z kwasem lub inng.
substancjg zraca; pojemnik nalezy
przesungg¢ i ostoni¢ pokrywa przed
ewentualnymi oparami korodujgcymi.

- DOSATRON nalezy zamontowac z
dala od zrodet ciepta, a w zimie — w
miejscu chronionym przed zamarza-
niem.

- Nie nalezy instalowa¢ DOSATRONu
na ukladzie zasysania pompy
napedzajacej (zapowietrzanie).

- Operator, w trakcie wykonywania
wszelkich czynnosci, winien sta¢ twarzg
do DOSATRONu oraz nosi¢ ochronne

okulary i rekawice.

- UWAGA! Nie nalezy uzywa¢ meta-
lowych narzedzi czy sprzetu.

- Aby zagwarantowa¢ doktadnos¢ dozo-
wania, coroczna wymiana uszczelnien
w czesci dozujgcej pozo

staje w wylgcznej gestii uzytkownika.

- Regulacja dozowania Dosatronu
pozostaje w wylacznej gestii
uzytkownika. Uzytkownik musi
bezwzglednie przestrzegac zalecen pro-
ducenta preparatow chemicznych.

- Nalezy sprawdzi¢, czy natezenie
przeptywu oraz cisnienie wody

w instalacji sg zgodne z parametrami
technicznymi DOSATRONu.

- Regulacji dozowania nie nalezy
dokonywac¢ pod ci$nieniem. Nalezy
zamkna¢ doptyw wody i obnizy¢
cisnienie do zera.

- Uzytkownik ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za prawidtowy dobor
ustawien DOSATRON celem uzyskania
zgdanych wartosci dozowania.

- Prawidtowa praca dozownika moze
ulec zakiéceniu pod wptywem wiotu
powietrza, zanieczyszczen lub dziatania
substancji chemicznych

na uszczelnienia. Wskazane jest
regulame sprawdzanie prawidtowego
zasysania zaggszczonego preparatu

w DOSATRON:ie.

- Nalezy wymieni¢ przewod ssawny
DOSATRONu, gdy zostanie stwier-
dzone uszkodzenie starego przewodu
pod wplywem dziatania dozowanego
preparatu.

- Po zakonczeniu pracy urzadzenia,
system nie powinien pozostawa¢ pod
cisnieniem (zalecane).

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 6



SRODKI OSTROZNOSCI (cd.

1 - UWAGI OGOLNE (cd.)

- Nalezy bezwzglednie przeptukaé

DOSATRON:

. przy kazdej zmianie preparatu

. przed kazdg operacjg celem uniknigcia
kontaktu z substancjami zrgcymi.

- W przypadku dozowania substancji

zracych, przed jakimkolwiek uzyciem

dozownika, nalezy skontaktowaé sie

z dostawcyg celem potwierdzenia ich

kompatybilno$ci z urzadzeniem.

- Wszystkie czynnosci montazowe

i dokrecanie elementow nalezy
wykonywa¢ recznie, bez pomocy
narzedzi.

2 - WODA ZANIECZYSZCZONA

- W przypadku wody bardzo zanie
czyszczonej nalezy bezwzglednie
zamontowac filtr sitowy (np. 300 mesz
— 60 mikronéw w zaleznosci od jakosci
wody). Brak filtra moze spowodowaé
przedwczesne zuzycie DOSATRONu
pod wplywem dziatania czastek
Sciernych.

3 - UDERZENIA HYDRAULICZNE

/ NADMIERNE NATEZENIE
PRZEPLYWU

- W instalacjach, w ktérych mogg
wystgpi¢ uderzenia hydrauliczne,
nalezy bezwzglednie zamontowac
odpowiednie zabezpieczenie (system
regulowania wzajemnej wartosci
ci$nienia i natezenia przeptywu).

- W instalacjach zautomatyzowanych
nalezy  priorytetowo montowac
elektrozawory z powolnym systemem
otwierania i zamykania,

- Jesli dozownik DOSATRON zasila
kilka sektorow, nalezy wzbudzaé
elektrozawory jednoczesnie
(zamkniecie jednego sektora i
jednoczesne otwarcie drugiego).

4 - USYTUOWANIE INSTALACJI
- Zarowno DOSATRON, jak i preparat,
powinny by¢ fatwo dostepne. Instalacja
nie moze w zadnym wypadku wigza¢
sie¢ z ryzykiem zanieczyszczenia lub
skazenia.
- Zaleca sie wyposazenie wszystkich
przewoddéw  wodociggowych —w
odpowiednie oznakowanie informujace,
ze woda zawiera pewne dodatki, z
napisem:
"UWAGA! Woda niezdatna do picia"

5 - KONSERWACJA

- Po zakonczeniu prac zaleca sie
zassa¢ czysta wode do dozownika
(~ 1/4 litra [8 1/2 US Fl.oz]).

- Coroczny przeglad techniczny
zwiekszy trwatos¢ DOSATRONu. Raz
do roku nalezy wymieni¢ uszczelnienia
czesci dozujgcej oraz przewdd ssawny
do preparatu.

6 - SERWIS

- Niniejszy DOSATRON zostat poddany
prébom przed zapakowaniem.

- W razie potrzeby mozna zamoéwic¢
zestawy naprawcze oraz torebki
z uszczelkami.

- Skontaktuj sie z  Twoim
dystrybutorem lub z firmg DOSATRON
w zakresie ustug objetych serwisem
posprzedaznym.

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 7



INSTALACJA DOSATRONU

INSTALACJE NALEZY WYKONAC
BEZ ZADNYCH NARZEDZI
DOSATRON dostarczany jest w
komplecie:

- ze sciennym uchwytem mocujgcym,
- z przewodem ssawnym z filtrem
siatkowym

e,
T %

Rys. 1

ZALECENIA

—_ -

Dokrecanie zaciskéw 20N.m
lub 2kg.m
(uwaga: 1 N.m = 0.1 DaN.m)

MODELE Z

WTRYSKIEM BEZPOSREDNIM (IE)
W przypadku modeli z Wtryskiem
Bezposrednim (IE) umozliwiajacych
prace z pewnymi koncentra-
tami  korodujgcymi w  pakiecie
z Dosatronem dostarczana jest takze
rurka do wtrysku bezposredniego
(p. Rys. 2-D).

UWAGA: nie nalezy przykrecac ele-
mentéw na site!

Uchwyt umozliwia zamocowanie
DOSATRONuU na $cianie.

Wiozy¢ DOSATRON do $ciennego
uchwytu mocujgcego, odsuwajgc
nieco ramiona uchwytu w taki
sposob, aby 4 wpustki znajdujgce
sie na gtbwnym korpusie dozownika
(Rys. 1-A) zaskoczyly w odpowiednie
otwory w uchwycie mocujacym (Rys.
1-B).

Przed podtaczeniem urzadzenia
do sieci wodociggowej zdja¢ zaty
czki  ochronne (Rys. 1/2-C)
zamykajgce otwory DOSATRONu.

Urzagdzenie mozna  podigczy¢
do sieci wodociggowej gietkimi
przewodami o $rednicy wewnetrznej
20 mm, zamocowanymi za pomocg
opasek zaciskowych i ztgczek

obrotowych o @ 20 x 27 mm [3/4”].
Nalezy upewni¢ sig, ze woda sptywa
zgodnie z kierunkiem strzatek na
korpusie dozownika.

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 8



INSTALACJA DOSATRONU (cd.

W komplecie z DOSATRONem dostarczany jest przewod ssawny (ktéry mozna
skroci¢ w razie potrzeby), umozliwiajacy uzycie urzadzenia z bardzo pojemnym
zbiornikiem.

Przewo6d musi obowigzkowo posiadac filtr siatkowy oraz balast.

Podtgczenie ww. przewodu zostato opisane w osobnym rozdziale.

UWAGA: Wysoko$¢ zasysania wynosi maksymalnie 4 metry [13 ft].

Podiaczy¢ przewod wyposazony w filtr siatkowy i balast, a nastepnie zanurzy¢ w
dozowanym roztworze.

UWAGA! Filtr siatkowy nalezy zatozy¢ ok. 10 cm [4”] od dna
pojemnika, aby nie nastapito zassanie czastek nierozpuszczalnych, co
moze uszkodzi¢ korpus dozownika (Rys. 2).

- Nie ktasé¢ filtru siatkowego na podtodze.

P
m < JAK NALEZY POSTEPOWAC
Rys. 2 |
JAK NIE NALEZY POSTEPOWAC
Rys. 3
F'ss g

i
ols am(z
-

W Zadnym przypadku poziom roztworu nie moze znajdowac si¢ powyzej
poziomu wlotu wody do DOSATRONu (nalezy unika¢ zapowietrzania).

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 9



ZALECANY SPOSOB INSTALACJI

Dozowniki mozna montowaé
bezposrednio na sieci wodociggowe;j
(Rys. 4) lub — zalecane rozwigzanie —
na przewodzie obejsciowym (Rys. 5).
Jeslinatezenie przeptywu jestwyzsze od
limitow DOSATRONu, p. NADMIERNE
NATEZENIE PRZEPLYWU.

Aby zabezpieczy¢ DOSATRON przed
przedwczesnym zuzyciem, zaleca
si¢ zamontowanie odpowiedniego
filtru (np. 300 mesz - 60 mikronéw
w zaleznosci od jakosci wody)
na doptywie do dozownika.

Jest to niezbedne na wypadek,
gdyby woda byta zanieczyszczona,

Instalacja filtru jest nie tylko zalecana
— jest to réwniez warunek waznosci
gwarangciji.

Montaz na przewodzie obejsciowym
umozliwia  zasilanie instalacji
w czystg wode bez uruchamiania
DOSATRONu, a takze tatwy
demontaz urzadzenia.

W przypadku instalacji
w sieci wody pitnej nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych
w danym kraju norm i regu-

a w szczeg6lnosci — gdy woda lacji.
pochodzi z odwiertu.
i) o r——— T T —
Zawor |
e — JH— Zawor Zawor
r zwrotny
| l:l
Filtr ) o °/
g
———————————— Filtr Rys. 5
Rys. 4 E
NADMIERNE NATEZENIE PRZEPLYWU (info. entacyjnym)

Jesli thok DOSATRONu stuka wiecej niz 40 razy, tzn. wykonUJe ponad 20 cykli
w 15 sekund*, oznacza to, ze dozownik osiggngt goérng granice natezenia

przeptywu. Chcac uzyska¢ wigksze wartosci przeptywu,

DOSATRON o wyzszej wydajnosci.
*D 25 RE 10 = 30 uderzen, 15 cykli

nalezy dobraé

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 10



Podtgczenie

Dosatronu do sieci

- Otworzy¢ nieznacznie doptyw wody.

- Wcisng¢ przycisk spustu w gornej czesci klosza (Rys. 6).

- Zwolni¢ przycisk po uzyskaniu ciagtego strumyczka wody
(bez pecherzykéw powietrza).

- Otwiera¢ stopniowo doptyw wody; nastepuje samo l
wbudzenie DOSATRONu.

- Odczeka¢, az dziatanie urzadzenia doprowadzi do
zassania preparatu do czesci dozujgcej (co widaé
za sprawg przezroczystego przewodu).

- W trakcie pracy DOSATRON wydaje charaktery
styczny podwéjny metalowy stukot.

Rys. 6

UWAGA: Czas wzbudzania dozowanego roztworu jest funkcjg natgzenia
przeptywu, regulacji dozowania oraz dtugosci przewodu zasysajacego
preparat.

Przyspieszy¢ wzbudzanie mozna ustawiajgc dozowanie na maksymalng
wartos¢.

Po wzbudzeniu roztworu sprowadzi¢ cisnienie do zera i ustawi¢ zadang
warto$¢ dozowania (p. § REGULOWANIE DOZOWANIA).

W swej gornej czesci DOSATRON moze by¢ wyposazony w funkcje by-pass
(przewdd obejsciowy)

(opcjonalnie):

- By-pass w potozeniu ON — DOSATRON pracuje, a urzadzenie zasysa preparat.
- By-pass w potozeniu OFF — DOSATRON zatrzymuije si¢ i nie zasysa preparatu.

R OFF

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 11



Konserwacja

ZALECENIA

1 - Przy stosowaniu w roztworach 2 - Przed ponownym wigczeniem
preparatéw rozpuszczalnych DOSATRONu po dtuzszym

w wodzie, wskazane jest okresowe Okresie przerwy nalezy wyjac tok
wymontowanie catej czesci dozujgcej  Napgdzajacy

(patrz: i zanurzy¢

§ CZYSZCZENIE w letniej wodzie.(< 40° C)

ZAWORU SSACEGO na kilka godzin. Pozwala to
§ WYMI AN A usung¢ z ttoka zasuszone

USZCZELEK DOZOWANIA). osady.
Elementy cze$ci dozujgcej

przeptuka¢ doktadnie pod Uszczelka
biezacg wodg, pokryé

smarem silikonowym Rys 7

wymagajace tego uszczelki,
a nastepnie z powrotem
zamontowac (Rys. 7).

SPUSZCZANIE PLYNU Z DOSATRONU
(przy zabezpieczaniu przed zamarzaniem)
- Zamkna¢ doptyw wody.
- Zdja¢ czes¢ dozujaca,

p. § WYMIANA TLOKA SILNIKA.
- Zdja¢ klosz i wyja¢ silniczek.
- Zdja¢ ztaczki na wlocie i wylocie

wody.

- Zdja¢ gtobwny element kopusu
ze wspornika $ciennego, Wiot
a nastepne spusci¢ piyn. wody

- Wyczysci¢ uszczelke
i zamontowaé korpus ponownie
(Rys. 8-N).

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 12



PODLACZENIE PRZEWODU SSAWNEGO

Jezeli przewod podtacza sie do oy

uzywanego juz DOSATRONu, nalezy 3 FAEEET
koniecznie zapoznac si¢ z trescig M M
rozdziatu SRODKI OSTROZNOSCI.

- Wykreci¢ nakretke (Rys. 9-E) w

dolnej czgsci elementu dozujacego,

a nastepnie wprowadzi¢ przewdd — r . "
ssawny do nakretki. = 2 & = 2
- Dosungg¢ przewod do konca na [ Rvs. 10 Wl
rowkowang koncowke i z powrotem Rys, 9 ‘ % i2

recznie wkrecic¢ nakretke. 26 -

- Identyczna czynno$¢ w przypadku §
opcji przewidzianej dla substanciji ]
lepkich (Rys. 10-E). T -r> E

Prezentowany model : D 25 RE 2

PODLACZANIE WTRYSKU BEZPOSREDNIEGO (IE

Jezeli przewod podtacza sie
do uzywanego juz
DOSATRONu, nalezy
koniecznie zapozna¢ sie

z treécig rozdziatu SRODKI
OSTROZNOSCI.

REGULOWANIE WARTOSCI DOZOWANIA (przy braku cisnienia wody)
W MODELACH POSIADAJACYCH TE FUNKCJ
UWAGA! Nie uzywac¢ narzedzi! aﬂh mﬁ
WARTOS$G DOZOWANIA NALEZY @y @i
USTAWIAC PRZY ZAMKNIETYM I | [ [
CISNIENIU WODY
- Zamkng¢ doptyw wody i obnizy¢
ci$nienie do zera. 9 t L | I
- Poluzni¢ pierécien ustalajacy (Rys. 11-B). BB = = =
- Wkreci¢ lub wykreci¢ tuleje regulujaca D | 71—_
(Rys. 12-D), ustawiajac goérng krawedz B _"L;i "
tulei na zadanej wartosci dozowania. 2 o
- Zacisnac¢ pierécien ustalajgcy (Rys. 11-B) kg T

J
Prezentowany model : D 25 RE 2 i .
Y Rys. 11 Rys. 12
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KONWERSJA - miary miedzynarodowe

Zasada: Ustawienie na 1% = 1/100 = cze$¢ wagowa zageszczonego
preparatu na 100 czesci wagowych wody.

Np. : Ustawienie na 2 % = 2/100 = cze$ci wagowe zageszczonego
preparatu na 100 czesci wagowych wody
Stosunek = 1/50.

WYMIANA USZCZELEK W CZESCI DOZUJACEJ (przy braku
cisnienia wody)

Czestotliwo$¢: Raz do roku. Oczysci¢ miejsce osadzenia
uszczelki bez uzywania narzedzi.
UWAGA! Nie uzywa¢ metalowych  Zatozy¢ ponownie — recznie.

narzedzi czy sprzetu! Bardzo wazne jest, aby nie skreca¢
uszczelki przy naktadaniu, gdyz
ZALECENIE: Przed wymonto nie bedzie ona wéwczas mogta

waniem czesci dozujgcej, wskazane  gwarantowac szczelnosci.
jest wigczenie DOSATRONu i
zassanie pewnej ilosci czystej wody,
aby przeptukac system wtryskiwania.
Eliminuje to réwniez ryzyko kontaktu
z resztkami preparatow, ktory
mogtyby pozosta¢ w $rodku.

W trakcie tego typu manipulacji
nalezy nosi¢ okulary ochronne

i rekawice!

SPOSOB

WYJMOWANIA USZCZELKI
Rys. 13 : Uchwycic¢ silnie element
i uszczelke kciukiem oraz palcem
wskazujgcym; odsungé uszczelke
w drugg strong, odksztatcajac ja.

Rys. 14 : Odksztatca¢ dalej, tak
aby méc uchwyci¢ wystajacy czesé
uszczelki, a nastgpnie wyjac

ja z wyztobienia.
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WYMIANA USZCZELEK W CZESCI DOZUJACEJ (cd.
CZYSZCZENIE | PONOWNY MONTAZ ZAWORU SSAWNEGO

Il

Rys. 15 Rys. 16 Rys. 17

- Zamkna¢ doptyw wody i obnizy¢ cisnienie do zera.

- Wykreci¢ nakretke (Rys. 15-E) i zdja¢ przewod ssawny (Rys. 16-T).

- Wykreci¢ i zdja¢ nakretke (Rys. 16-N).

- Pociagna¢ w dot i wyjaé caty zawor ssawny (Rys. 17).

- Doktadnie przeptuka¢ poszczegoélne elementy pod biezacg wodag
i zamontowac¢ z powrotem (Rys. 17).

- Zatozy¢ ponownie zawor ssawny (Rys. 17-P) w czesci dozujacej
korpusu (Rys. 17-D) i wsung¢ do oporu.

- Sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie sprezyny powrotnej.

- Recznie zamontowa¢ elementy z powrotem w kolejnosci odwrotnej
do demontazu.

WYMIANA USZCZELEK DOZOWANIA

P. opisy poszczegolnych modeli w koricowej czesci niniejszej instrukciji.

- Uszczelki nalezy wymienia¢ raz na rok.

- Nalezy zamkng¢ doptyw wody i obnizy¢ ci$nienie do zera.

- Wymontowac przewdd zasysajacy preparat i zdjaé cze$¢ dozujaca
zgodnie z opisem w poprzednim rozdziale.

- Pociggna¢ w dét i wyjaé czes¢ dozujaca.

- Dokonaé wymiany uszczelki, zaworu i rowkowanej koncowki.

- Zamontowac¢ z powrotem w kolejnoéci odwrotnej do demontazu.

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 15



WYMIANA T£OKA SILNIKA (przy braku cis$nienia wod

- Zamkng¢ doptyw wody i obnizy¢ ci$nienie do zera.

- Wymontowa¢ przewdd zasysajacy preparat (Rys. 18 A).

- Wykreci¢ cze$¢ dozujgca recznie lub za pomocg diugiego wkretaka
krzyzakowego, w zaleznosci od modelu (Rys. 18 B).

- Pociagna¢ w dét i wyjaé czes¢ dozujaca (Rys. 18 C).

Modele Modele
D25F0.2-RE5-RE 10 D25F-F1-F2-RE 1500 - RE 2

- Recznie wykreci¢
i zdjg¢ klosz (Rys.19-C).

- Wyja¢ zespét tloka
silnika (Rys. 20-M)
ciggnac do gory.

- Zamontowaé nowy
zespot w kolejnosci
odwrotnej
do demontazu.

- Natozy¢ z powrotem
klosz i wkreci¢
recznie, uwazajac,
zeby nie uszkodzi¢
uszczelki

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 16



OkresSlenia / symbole

SYMBOL . S
{DosrE2BPVFPY | i
105140745 ¢ SO
Nrseryjny —
SYMBOL . i Nr seryjny :

PRZYKELAD | D 25..

Rodzaj DOSATRONu

Dozowanie (% lub warto$¢)

BP: Wbudowany by-pass

AO: Kwas organiczny

Kolor: - = Niebieski [PP]
P = Biaty [PVDF]
R = Czerwony [PP]
V = Zielony [PP]
J = Zotty [PP]
O = Pomaranczowy [PP]

Inne rozszerzenia (prosimy o sprecyzowanie)

(© DOSATRON INTERNATIONAL / 17




Ewentualne problemy

OBJAW PRZYCZYNA ROZWIAZANIE
DOSATRON Ttok silnika Uruchomic¢ ttok
nie wigcza sie zablokowany silnika recznie
lub zatrzymuije sig
Zapowietrzenie Usuna¢ powietrze za omoca
DOSATRONu systemu odpowietrzajacego
Nadmierne natezenie 1. Zmniejszy¢ natezenie
przeptywu przeptywu, wigczy¢
ponownie dozownik
2. Sprawdzi¢ obecno$é
uszczelek zaworow sil-
nika
Pekniety ttok Odesta¢ DOSATRON
do dystrybutora
Odptyw z powrotem | Zawér zasysajacy Oczysci¢ lub wymieni¢
do zbiornika z lub uszczelka zaworu
preparatem zanieczyszczone zuzyte
lub ich brak
Nie dziata system Ttok silnika P. Tiok silnika
zasysania preparatu | zatrzymany
Wiot powietrza na Sprawdzi¢ przewod
poziomie przewodu ssawny i prawidiowy
ssawnego zacisk nakretek
Przewod ssawny zat- Wyczyscié
kany lub filtr siatkowy lub wymienié
zanieczyszczony
Uszczelka zaworu Wyczysci¢
ssawnego zuzyta, Zle lub wymienié
zatozona lub zabrudzona
Uszczelka nurnika Zle Wyczysci¢
zatozona, zabrudzona lub wymieni¢
lub napeczniata
Porysowany korpus Wymieni¢
dozownika
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OBJAW
Dozowanie

Niedostateczne
dozowanie

PRZYCZYNA

Zapowietrzenie

ROZWIAZANIE

1. Sprawdzi¢ zacisk
nakretek czesci
dozujgcej

2. Sprawdzi¢ stan
przewodu ssawnego

Uszczelka zaworu

ssgcego zuzyta
lub zabrudzona

Wyczyscic
lub wymieni¢

Nadmierne natgzenie

Zmniejszy¢ natezenie

przeptywu (kawitacja) przeptywu
Uszczelka numika zuzyty | Wymienié¢
Porysowany korpus Wymieni¢
dozownika

Przecieki obok Uszczelka dyfuzora Zalozy¢

nakretki pod uszkodzona, Zle zalozona | prawidtowo

korpusem pompy lub jej brak lub wymieni¢

Przecieki migdzy Uszczelka korpusu Zalozy¢

tulejg regulujaca dozowania uszkodzona, | prawidtowo

a pierscieniem Zle zalozona lub jej brak | lub wymieni¢
blokujgcym

Przecieki migdzy Uszczelka klosza Zalozy¢ prawidtowo
korpusem a uszkodzona, Zle zalozona | oczysci¢

kloszem lub jej brak powierzchnie podparcia

gniazda uszczelki lub
wymieni¢

DOSATRON INTERNATIONAL
NIE PONOSI ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI W RAZIE
UZYTKOWANIA NIEZGODNEGO Z INSTRUKCJA OBSLUGI.
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Gwarancja

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.
zobowigzuje sie wymieni¢ kazdg
zamontowang fabrycznie i uznang za
wadliwg czg$¢ dozownika przez okres
dwunastu miesiecy od daty zakupu
przez pierwszego nabywce.

Celem uzyskania wymiany
gwarancyjnej nalezy wadliwe
urzadzenie lub jego czes¢ odesta¢ do
producenta lub autoryzowanego
dystrybutora wraz z dowodem
pierwszego zakupu.

Stwierdzenie wadliwosci urzadzenia
lub jego czesci moze nastagpi¢

po weryfikacji przez stuzby techniczne
producenta lub dystrybutora.

Urzadzenie nalezy przeptuka¢, aby
usuna¢ resztki substanciji
chemicznych, a nastepnie wysta¢

za optatg pocztowg do producenta lub
dystrybutora; zostanie ono odestane
bezpfatnie po naprawie,

o ile bedzie ona objeta gwarancja.

Interwencje z tytutu gwaranciji nie
beda mogty skutkowaé przedtuzeniem
okresu gwaran

cyjnego.

Niniejsza gwarancja ma zastosowanie
wytgcznie do wad fabrycznych.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje
wad wynikajacych z nieprawidiowej
instalacji urzadzenia, z postugiwania
sie nieodpowiednimi narzedziami,

z nieprawidiowego montazu. lub
konserwaciji, z wypadku, do kt6

rego doszto w otoczeniu urzadzenia, z

korozji spowodowanej przez dziatanie
ciat obcych lub ptynéw wewnatrz lub w
poblizu urzadzenia.

W przypadku dozowania substanciji
zracych, przed jakimkolwiek uzyciem
dozownika, nalezy skontaktowac sig
z dostawcg celem potwierdzenia ich
kompatybilno$ci z urzadzeniem.

Gwarancje nie obejmujg uszczelek
(czesci zuzywajacych sie) ani szkod
wyrzadzonych przez zanieczyszczenia
W wodzie, jak np. piasek.

gwarancji jest zamontowanie filtru
na doptywie do urzadzenia (np. 300
mesz - 60 mikronéw w zaleznosci
od jakosci wody).

DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S.
nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci
w przypadku uzytkowania urzgdzenia
w warunkach niezgodnych z
wymaganiami

i dopuszczalnymi odchyleniami
opisanymi w niniejszej instrukcji
obstugi.

Nie istnieje zadna, formalna badz
nieformalna, gwarancja dotyczaca
innych produktow lub akcesoriéw
stosowanych wraz z urzadzeniami
firmy DOSATRON INTERNATIONAL
S.AS.

Skontaktuj sie z dystrybutorem lub z
firmg DOSATRON w zakresie ustug
objetych serwisem posprzedaznym.
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JAK MIERZYC NATEZENIE PRZEPLYWU

PROSTA METODA
DOSATRON SKtADA SIE Z: W trakcie suwu w gore i w dot ttok
N silnika wydaje charakterystyczny

Y stukot:

hydraulicz-

nego silnika
objetosciowego |
z tlokiem
uruchamiajgcym:

— Wirys- ML

N kowego ttoka ( b. |

I'l _['l dozujacego. ) 4]

- I'l Ill
Raz w Raz w
2 stukniecia = 1 cykl prac W s W

silnika -Q1 pOJemnyosé) Y <«——— polozeniu pglolzenlu

skokowa silnika gornym olnym

Rytm pracy silnika jest proporcjonalny do natgzenia przeptywu wody przez
urzadzenie.

i i zeni wyliczenie wyliczenie
] W}_/hczeme natezenia przeptywu wody i mm a4 T eods
w litrach/h =

liczba stuknig¢ w ciagu 15 sekund , (4", @

- 0jemno$c
@— stukniecia = 1 cykl skokowa silnika w

litrach
. . - : i ojemno$c
| Wyliczenie natgzenia przeptywu wody \ﬁgﬁzﬁﬂf Kok s w

w GPM = litrach
liczba stuknie¢ w ciagu 15 sekund | (2, -

2 stuknigcia = 1 cykl Konwersja

litrtow na

galony

UWAGA:
Ta metoda nie moze zastgpi¢ pomiaru za pomocg przeptywomierza.
Jest to metoda wytgcznie orientacyjna.
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Courbes
Curves
Diagramm
Curva
Curvas
Grafiek
Kpusble
Krzywe
Graficos
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Pertes de charge
Pressure loss
Druckverlust
Perdite di carico

Perdidas de carga
Drukverlies
KpUBble

Krzywe
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D 25 F

Pertes de charges - Pressure loss - Druckverlust > in PSI
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Perdite di carico - Perdidas de carga - Drukverlies > in Bar (kgf/cm?)
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D25F2

Pertes de charges - Pressure loss - Druckverlust > in PSI
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D 25 F 08

Pertes de charges - Pressure loss - Druckverlust > in PSI
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D 25 RE 1500

Portata - Caudal - Doorstroming > in I/h - 1/Std - I/u

Pertes de charges - Pressure loss - Druckverlust > in PSI
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